KONTROL VANALARI

Uriin Aciklamasi

Seleooid Kontrollii Basing disiiriicii kontrol vanalari. yiiksek giris basing

degerini istenen daha diisiik bir basing degerine diisiirerek selenoid kontrolii

ile agma kapama saglayan hidrolik kontrol vanalaridir, Basing diistiriicii
kontrol vanasi debi ve giris basinci degisikliklerinden etkilenmeden istenen
¢ikig basinct dedegerini kontrol —ederek sabit tutar. Sistemdeki vana giris
basing degeri ayarlanan ¢ikis basing degerinin altina diistiigii zaman, vana
kendini tam agar. vana sistemde yatay yada dikey pozisyonlarda

kullanilabilir. Bu vananin kumandasi kontrol cihazi zaman rélesi. galter. PLC

kontrol tinitesi v.b. kontiol ekipmanlari ile saglanir. Bkv plastik kontrol
vanalarinda plastik hortum ve fittings standarttir.

Ozellikler

Teknik Cizim

Uretim Standartlar

DN50

Basing Araligi | 1bar = 16 bar
Baglant: | 1SO (BSP)
Sicaklik | -10°C +80 °C

Uygulama Alanlar1

Yatay ve diisey montaj yapilabilir.

YV

tipi max. giris basinci ve istenilen ¢gikig basing degeri ile ilgili bilgiler
iletilmelic%ir.
degerde sabit tutulur.

Diisiik basing kaybi ve diizenli akis saglar.
istenilen basinca kolay ve hassas ayarlama.

Manuel agma ve kapama.
Kolay bakim. Diisiik enerji tiiketimi.
Boru hattindan sokiilmeden bakimi yapilabilir.
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Ayarlama

Cikis basinci giris basinci dalgalanmalarindan etkilenmeksizin istenilen

Uriin siparisi esnasinda maksimum debi, isletme basinci, hat gapi, baglanti

Sistemdeki basing ve debi degisimlerinden etkilenmeden basing diisiirme.

» Pano iizerinden ana vana iizerindeki selenoid bobine enerji verilir.

» Ana vana lizerinde 2 adet pilot vana bulunur. Pilot vana ayar civatas:
saat yoniinde dondirildiigiinde basinci yiikselir. Saat yoniiniin tersine
gevrildiginde bagin diistiriiliir.

> Istenilen basing degeri bulundugunda ayar civatasi altindaki kontra
somon sikilarak basincin sabit kalmasi saglanir

»  Tarimsal sulama
»  Endstriyel Uygulamalar
»  Sulama ve Igme Suyu Sistemleri

Calisma Prensibi

Kapali pozisyon: Akiskan basinct ile diyaframa baski uygulanarak
valf kapatilir.

Agik pozisyon: i¢ hat basinci diyaframi yukar: dogru hareket
ettirerek akis saglanir.

Modiilasyon pozisyonu: I¢ hat ve dis hat basinci dengelenerek
diyafram sabit konumda kalir.

Anma Cap1 | 7' 1%;" !
DN50 DN65 DN80
U iin K d D90EKBD D90EKBD D90EKBD
run ftodu 50 65 80




b k KONTROL VANALARI

Selenoid Kontrolli Basing Digiiriicii Kontrol Vanast

Tavsiye Edilen Calisma Degerleri

Calisma Basinct  Standart | 1-10 bar (10-145 psi) |
Sicaklik Min. Calisma Sicakligs | -10°C |
Max. Calisma Sicaklign | +80°C |
Baglant:  Digli | ISO (BSP) - ANSI (NPT) |
Hidrolik Baglantilar Standart Giiclendirilmis Naylon
(Air Break) Hidrolik Hortum
Aktiiel Baglantilar Standart Giiclendirilmis Naylon
(Air Break) Hidrolik Hortum

Glob Tip Kontrol Vanalar:1 Boyut ve Agirlik Tablosu

i DN | L | H | AGIRLIK |
l inch | mm | inch | mm | inch | mm | Ibs | kg |
|37 | 8 | 11 | 280 | 10 | 250 | 55 | 25 |

NOT: Agirlik ve vana yiiksekligine (h) aksesuarlar dahil edilmemistir.

Ana Pargalar



b k KONTROL VANALARI :
Selenoid Kontrolli Basing Disiiriicii Kontrol Vanasi

Ornek Uygulama

Akis Performansi
Anma Capi mm ‘ 50 ‘
Inch ‘ 3” ‘
kv ‘ m?/h- 1 Bar ‘ ‘
| | |
Kaitasyon Grafigi Basing Kayip Grafigi

Debi
(m3/h)
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