KONTROL VANALARI 510 Serisi Disli Kontrol Vanalari

Selenoid Kontrollii Basing Diisiiriicii Komtrol Vanasi

Teknik Gizim

a) Parmak Filtre

b) Selenoid

¢) Basing Diisiiriicii Pilot
d) Govde

Uriin Aciklamast Uretim Standartlar
BKV210 Serisi solenoid kontrollii basing diigiiriicii kontrol vanalari, yiiksek giris DNSQ = DNS8O
basing degerini istenilen daha diisiik bir basing degerine diigiiren hidrolik kontrol "
vanalaridir. BaSIH(; Arallgl 1 bar —> 10 bar
Ana vananin kontrolii tizerine monte edilen 3/2 yollu solenoid vana sayesinde Bagla nti | ISO (BSP) - ANSI (NPT)
gergeklestirilir. Solenoid vanaya elektrik sinyali bir kontrol cihazi, zaman rélesi, B oya Elektrostatik Toz Boya

salter, PLC kontrol tinitesi v.b kontrol ekipmanlar ile saglanir.

Sicakhk | -10 °C +80 °C

Ozellikler Uygulama Alanlar

» Tarimsal sulama

Uriin siparisi esnasinda maksimum debi, isletme basincy, hat ¢ap1, baglantt > Endustrlye.l Uygulama.lar )
tipi max. giris basinci ve istenilen ¢ikis basing degeri ile ilgili bilgiler > Sulama ve i¢me suyu sistemleri
iletilmelidir

Yatay ve diisey montaj yapilabilir.

Cikas basinci giris basinci dalgalanmalarindan etkilenmeksizin istenilen

degerde sabit tutulur.

Diisiik basing kaybu ve diizenli akig saglar.

istenilen basinca kolay ve hassas ayarlama. I ibi
Sistemdeki basing ve debi degisimlerinden etkilenmeden basing diisiirme. Ca isma Prensibi

Manuel agma ve kapama.

Kolay bakim. Diisiik enerji titketimi.

Boru hattindan sokiilmeden bakimi yapilabilir.
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Kapali pozisyon: Akiskan basinci ile diyaframa baski uygulanarak
valf kapatilir.

Agik pozisyon: i¢ hat basinci diyaframi yukar1 dogru hareket
ettirerek akig saglanir.

Ayarlama Modiilasyon pozisyonu: I¢ hat ve dis hat basinci dengelenerek
diyafram sabit konumda kalir.

» Pano tizerinden ana vana iizerindeki selenoid bobine enerji verilir.

» (c) ile gosterilen pilot tizerindeki ayar civatasini sikarak ¢ikis basincin
yiikseltip, gevseterek diisiirebilirsiniz.

> Istenilen ayar basinicina geldiginde kontra somun sikilarak basinci sabitleyiniz.

Anma Cap1 12

DN50 N85 DN80

GD10BDEK | GD10BDEK | GD10BDEK
50 65 80

Uriin Kodu
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Selenoid Kontrollii Basing Diisiiriicii Komtrol Vanasi

Tavsiye Edilen Calisma Degerleri

Calisma Basinci Standart 1-16 bar (10-160 psi)
Sicaklik Min. Calisma Sicakligr -10°C
Max. Calisma Sicakligr +80°C
Baglanti Flangsh EN 1092-2 ISO 7005-2
Digli ISO (BSP) - ANSI (NPT)
Boya Kaplama Standart Polyester
Opsiyonel Epoksi

Glob Tip Kontrol Vanalar:1 Boyut ve Agirlik Tablosu

DN L D H AGIRLIK
inch mm inch mm inch mm inch mm Ibs kg
2% 50 8 205 6,5 165 6,5 165 18 85
2% 65 8 205 s 185 s 185 22 10
3” 80 11,4 290 7,9 200 7,9 200 44 20

NOT: Agirlik ve vana yiiksekligine (h) aksesuarlar dahil edilmemistir.

Ana Pargalar

1 | Govde GG 25/ GGG40 (EN-GJS 400-15)

2 | Diyafram Kort Bez Takviyeli Dogal Kauguk

3 | Kapak GG 25/ GGG40 (EN-GJS 400-15)

4 Yay Paslanmaz

5 | Civata Kaplanmis Celik

6 | Somun Kaplanmis Celik

7 | Diyafram Baski Halkasi Polyamid / Polyester

Maksim Caligma Basinct | Sizdirmaziik Test Basinct GovdeTest Basinci
BAR PSI BAR PSI BAR PSI

10 145 11 160 15 217

16 232 17,6 255 24 348
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Ornek Uygulama

1) Pompa

KONTROL 2) Vantuz
. 3) Izolasyon Vanasi

PANELI 4) Cekvalf

5) Selenoid Kontrollii Basing Diisiirticii Vana
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Akis Performansi

Anma mm 50 65 80

Capi

kv | m?%h- 1 Bar 70 73 167

|

Inch | 2”
|
|

| |
2%” | 3” |
| |
| |

44 46 96

Kavitasyon Grafigi Basing Kayip Grafigi

Debi m®/ h
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